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Le réseau public d’eau potable 
 

Quelques généralités 
 Dans le Cap Corse, l’éloignement des captages conjugué au caractère essaimé 

des zones urbanisées, implique un réseau public d’adduction et de distribution d’eau 

potable présentant un linéaire de canalisation important. Néanmoins, cette 

spécificité n’entrave pas son bon fonctionnement. En effet, la quasi-totalité des 

logements du territoire du SIVU du Cap Corse est branchée à un réseau public d’eau 

potable. Seule une poignée de maisons enclavées n’a pour le moment pas accès à 

ce service. 

 
 Traditionnellement, l’approvisionnement en eau potable des habitations du 

Cap Corse est assuré par des captages de sources de montagne via un réseau 

d’adduction gravitaire. Cependant, certains noyaux agglomérés peuvent être 

alimentés par prélèvement à partir d’un forage. L’eau potable est alors extraite de la 

nappe phréatique par pompage pour être en suite distribuée aux hameaux des 

alentours. 

 

Les ressources en eau : 

En moyenne, les collectivités du SIVU du Cap Corse sont suffisamment alimentées 

en eau potable pour supporter un étiage important.  

 En effet, plus de 60 % des communes possèdent les ressources 

nécessaires pour subvenir aux besoins de leurs populations en période estivale, soit 

250 litres par personne et par jour (volume couramment admis par l’agence de l’eau 

en milieu rural). 

 D’autres en revanche se trouvent régulièrement confrontées au problème du 

manque d’eau. Ainsi, cinq communes (Pino, Canari, Morsiglia, Meria et Nonza) 

observent une productivité d’eau potable inférieure à 230 litres par personne et par 

jour au moment de la période estivale. Or si ce volume n’est pas judicieusement 

utilisé, il peut s’avérer insuffisant. 

 Deux facteurs principaux sont à l’origine de cette carence. À Pino, Canari et 

Méria la production des réserves aquifères est indigente. À Morsiglia et Nonza, les 

déficiences des infrastructures, notamment au niveau des canalisations, 

constituent un obstacle à l’exploitation optimale des captages. La gestion de l’eau 

dans ces secteurs est donc primordiale.  
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La protection des captages : 

 En vue de préserver la qualité des eaux prélevées pour l’alimentation des 

collectivités humaines, divers périmètres de protection ont été institués autour des 

captages.  

 Ils ont pour objet d’empêcher les pollutions qui résulteraient d’activités ou 

d’installations nuisibles situées au voisinage des points d’eau. Ces mesures 

remontent à une loi du 19 février 1992 qui a été progressivement améliorée. Ce 

sont aujourd’hui les articles 7 et 8 de la loi du 16 décembre 1964 qui fixent le régime 

des périmètres de protection (codifiés aux articles L. 20 et L. 21 du code de la santé 

publique) complétés par le décret 61-859 du 1er août 1961. Ce décret de 1961 a 

lui-même été remplacé par le décret 89-3 du janvier 1989. 
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Eau potable à Sisco 
 
 
L'eau potable de la ville de Sisco est gérée individuellement par la commune pour 

une population desservie de 937 habitants.  

 
 

 
 
 
 
La Ressource en eau suffisante pour la plaine mais insuffisante  pour la montagne. 
On note la présence de 5 captages sur le territoire communal, tous bénéficient 
d’une mesure de protection administrative. 
 
Le mode de traitement de l’eau potable est basé sur une utilisation du  chlore. 
Le nombre de foyers raccordés est d’environ  700 soit la totalité la population 
La consommation pendant 3 mois du 15 juin au 15 septembre s’établit à  32 338 m 
3. 
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L’Assainissement  

Le service de l'assainissement est géré selon un mode de gestion de 
régie et assure production et distribution. 
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L’assainissement des eaux usées domestiques 
 
La directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines 

résiduaires impose des obligations de collecte et de traitement des eaux usées. 

Elle vise à protéger l’environnement contre toute détérioration due au rejet de ces 

eaux. 

65% des habitations du SIVU du Cap Corse appartiennent à une agglomération 

d’assainissement et sont, à ce titre, raccordées à un réseau public de collecte 

des eaux usées domestiques. La plupart de ces réseaux sont équipés d’unité 

de dépollution dont les rendements épuratoires varient selon l’installation à 

considérer. Généralement, ces stations d’épurations répondent aux normes en 

vigueur en matière de rejet dans l’Environnement et notamment de l’arrêté du 

22 juin 2007. 

 
 

L'assainissement de l'eau à Sisco est assuré de manière collective. C'est-à-

dire que la collecte, le traitement et le transport des eaux usées sont assurés 

par une structure pour le compte des habitants individuellement par la 

commune pour une population desservie de 937 habitants. Le service de 

l'assainissement à Sisco est géré selon un mode de gestion de régie et 

assure collecte, transport et dépollution. 

Description de la station 

Nom de la station : SISCO (Zoom sur la station) 
Code de la station : 060920281004 
Nature de la station : Urbain 
Réglementation : Eau 
Région : CORSE 
Département : 2B 
Date de mise en service : 01/06/2010 
Capacité nominale : 3500 EH 
Débit de référence : 583 m3/j 
Autosurveillance validée : non validé 
Taille de l'agglomération en 2014 : 2117 EH 
Somme des charges entrantes : 2117 EH 
Somme des capacités nominales : 3500 EH 

 

Milieu récepteur 

Bassin hydrographique : RHONE-MEDITERRANEE-CORSE 
Type : Eau douce de surface 
Nom : 
Nom du bassin versant : RHONE-MEDITERRANEE-CORSE 
Zone Sensible : Hors Zone Sensible 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?code=060920281004
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Sensibilité azote : Non 
Sensibilité phosphore : Non 
 
 
Conformité équipement (31/12/2015 : prévisionnel) : Oui 

 Respect de la réglementation en 2014 
o Conforme en équipement au 31/12/2014 : Oui 

Conforme en performance en 2014 : Oui 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3 L’assainissement autonome 

 
Les logements non raccordés à un réseau public de collecte sont contraints de 

mettre en œuvre un dispositif d’assainissement autonome répondant aux 

normes en vigueur repris dans les arrêtés du 7 septembre 2009.  

 
 

 

 

 

 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?code=060920281004
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?code=060920281004
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?code=060920281004
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